KENWOOD

NEXEDGE

© Podstawowe funkcje

NX-700/800

Cyfrowe radiotelefony VHF/UHF NEXEDGE®

NXDN © FleetSync® /4:-fone

© Funkcje potfaczen cyfrowych

* Modele 25 W (136-174 Mhz)

Modele 25 W (400-470 Mhz)

Spetnia standardy ETSI EN

» 512 CH-GID / 128 Sterf

Opcja zdalnego sterowania

14 znakowe alfanumeryczne nazwy
Podswietlany wyswietlacz graficzny LCD
Ikony Funkcji / Statuséw na wyswietlaczu LCD
Data i zegar 12/24

Dioda LED informujgca o stanie pracy radiotelefonu
» Wykrywanie zaptonu

4 selektory wybierania Géra/Dot

6 Przednich programowalnych przyciskow
Przycisk potgczen awaryjnych

Wbudowany gto$nik 4W

Funkcje potgczen awaryjnych

Samotny pracownik

Wielojezykowy wyswietlacz

Ztacze akcesorii DB-25

* 9 Programowalnych we/wy AUX 1/0O

2 Programowalne wyjscia AUX

+ Oprogramowanie KPG-111D Windows FPU ©
Mozliwos$¢ aktualizacji Firmware radiotelefonu
MIL-STD-810 C/D/E/F

Spetnia normy IP54/55

Interfejs do podtgczenia z PC

Manualne wpisywanie SDM*’

Tryb pracy modemu transparentnego*"
Mozliwo$¢ podigczenia odbiornika GPS
Modut pamieci i podpowiedzi glosowej VGS-1

+ Komunikacja z protokotem NXDN ©

+ AMBE+2"™ VOCODER

» Kanaly 6.25 & 12.5 kHz

» Wysytanie witasnych nazw drogg radiowg

» Potaczenia typu “Paging Call”

» Potgczenia awaryjne

» Potagczenia do wszystkich grup

* Wiadomosci statusowe*'

+ Zdalne Blokowanie/Zabicie*

* Zdalne sprawdzanie*’

* Krotkie i diugie wiadomosci tekstowe™!

* Lokalizacja GPS powiadomieniem glosowym*'

» Wbudowane szyfrowanie dla NXDN ©

* Mozliwo$¢ programowania radiotelefonow
droga radiowg * '?

© Tryb cyfrowy konwencjonalny

* 64 Kody dostepowe (RAN)

+» Potgczenia indywidualne i grupowe

» Praca w trybie mieszanym FM/Digital
+ Konwencjonalne sieci IP

* Roaming migdzy strefami

© Funkcje cyfrowego trankingu

 Potaczenia indywidualne

» Potgczenia grupowe i rozgtoszeniowe
« Transmisja danych w trankingu**

« Wysytanie wiadomosci tekstowych*?

« Kolejkowanie potgczen z priorytetami**
» Funkcja poznego wejscia (UID i GID)**
* 4 Priorytety monitora ID*?

» Zdalne dodawanie grupy*’

* Tryb pracy “Failsoft”

* Interfejs telefoniczny

by KENWOOD

€ Skanowanie

« Pojedyncze / Multi-Strefowe / Lista Skanowania
« Skanowanie z podwojnym priorytetem (Konwenc.)

© Tryby pracy FM

« Kanaly z odstgepem 25, 20 & 12.5 kHz
FleetSync®/Il

Enkodowanie / Dekodowanie DTMF

Prosty szyfrator mowy

Mozliwos$¢ instalacji szyfratora mowy jako opcji

© Konwencjonalne strefy FM

« QT /DQT / Dwu-Tonowe

« Wywotania 5-Tonowe

, Przyciski potaczen 1-6

. Tony wybierane przez operatora
, Voting

& Strefy trankingowe LTR ©
. Kenwood LTR®

© FleetSync/ll (FM)®

, PTT ID Cyfrowe ANI

Potaczenia selektywne i grupowe
: Wysytanie wiadomosci statusowych*’
. Statusy awaryjne

Wyswietlanie ID rozméwcey
Kroétkie wiadomosci tekstowe™!

€ MDC-1200

PTT ID Cyfrowe ANI
° Wyswietlanie ID rozméwcy
° Statusy awaryjne
° Sprawdzanie radia

€ Zgodnosé w sieciach wielostrefowych, Blokada radiotelefonu

* 60,000 GID / UID

* Wielkoobszarowe potgczenia grupowe
» Automatyczna rejestracja w roamingu
» Rejestracja grup

" Wymaga kompatybilnego oprogramowania PC od uzytkownika radiotelefonu
(n.p. Kenwood AVL i Dispatch Messaging) lub sprzetu (n.p. Konsola ).

. Wymienione funkcje zalezg od sposobu oprogramowania radiotelefonu.

Monitor priorytetow réwniez jest zalezny od ustawien uzytkownika.

- TS
- www.nexedge.pl .



© Akcesoria
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@ Parametry techniczne
NX-700 NX-800 NX-700 NX-800
Ogodlne Odbiornik
Czestotliwosé 136-174 MHz 400-470 MHz Czuto$é (Analog) EIA 12dB SINAD 0.25 pv
llos¢ kanatow 512 EN 20dB SINAD -3dB pV(0.35 pVv)
llos¢ stref 128 Czutosé (Cyfra) 3% BER 0.28 yv/0.20 pv
Maksymalna liczba kanatéw na strefe 250 (125 kHz / 6.25 kHz) 1% BER -2 dB pV(0.40 pV)/ -5 dB pV(0.28 pV)

Odstep miedzykanatowy Analogowy 12.5/20/ 25 kHz Selektywno$¢ sasiedniokanalowa (Analog)
Cyfrowy 6.25/12.5 kHz (25kHz | 20kHz 112.5kHz) 80dB/78dB/70dB 78dB /76 dB/68dB
Napiecie pracy 13.2V DC (10.8 - 15.6 V DC) Intermodulacja (Analog) 70 dB
Zakres temperatury pracy - 30°C do + 60°C Tiumienie sygnatéw pasozytniczych (Analog) 80 dB
Stabilnos$¢ czestotliwosci +1.7ppm  +1.0 ppm Znieksztatcenia Audio mniej niz 3%
Impedancia anteny 50Q Wyjscie Audio 4W/4Q
Wymiary (szer. x wys. x gleh.) bez czesci wystajacych 160 x 45 x 157 mm Nadajnik
Waga (netto) 1.38 kg Moc nadajnika 1-25W

Zgodny z norma ETSI R&TTE

ETSI Safety

EN 300 086, EN 300 113, EN 300 219,
EN 301 489, EN 301 166
EN 60065, EN 60950-1, EN 60215

Dewiacja nominalna (Analog)

+ 50 kHz dla 25 kHz

+ 4.0 kHz dla 20 kHz
+ 25 kHz dla 12.5 kHz

Pomiary analogowe zostaty przeprowadzone zgodnie z normg EN oraz TIA/EIA 603.

Firma Kenwood wierna jest polityce ciggtego doskonalenia swych urzadzen. Stad tez, dane techniczne

moga zosta¢ zmienione bez zadnego powiadom

ienia.

Flee("tSyncm jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Kenwood.

LTR jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Transcrypt International.
AMBE+2™  jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Digital Voice Systems Inc.
Windows® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft.

NXDN® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Kenwood i Icom Inc.

NEXEDGE® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Kenwood.

@ Normy MIL-STD & IP

Emisja niepozadana

-36 dBm= 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz

Przydzwigki i szumy FM (EIA)
(Analog, 25kHz / 20kHz /12.5kHz)

50 dB /50 dB / 45 dB

Znieksztatcenia modulacji

mniej niz 3%

Modulacja

16KOF3E, 14KOF3E, 14K0F2D, 12KOF2D,

8K50F3E, 7K50F2D, 8K30F1E, 8K30F 1D,

8K30F7W, 4KOOF1E, 4KOOF 1D, 4KOOF7W,
4K00F2D

Standard MIL 810C MIL 810D MIL 810E MIL 810F
Metoda/Procedura Metoda/Procedura Metoda/Procedura Metoda/Procedura

Niskie cisnienie

500.1/Procedura |

500.2/Procedura |, Il

500.3/Procedura |, Il

500.4/Procedura |, Il

Wysoka temperatura

501.1/Procedura |, Il

501.2/Procedura |, Il

501.3/Procedura |, Il

501.4/Procedura |, Il

Niska temperatura

502.1/Procedura |

502.2/Procedura |, Il

502.3/Procedura |, Il

502.4/Procedura |, Il

Szok termiczny

503.1/Procedura |

503.2/Procedura |

503.3/Procedura |

503.4/Procedura |, Il

Promieniowanie stoneczne

505.1/Procedura |

505.2/Procedura |

505.3/Procedura |

505.4/Procedura |

Deszcz 506.1/Procedura |, Il 506.2/Procedura |, Il 506.3/Procedura |, Il 506.4/Procedura |, Il
Wilgotnosé 507.1/Procedura |, || 507.2/Procedura Il IIl 507.3/Procedura Il IIl 507.4

Stona mgta 509.1/Procedura | 509.2/Procedura | 509.3/Procedura | 509.4

Pyt 510.1/Procedura | 510.2/Procedura | 510.3/Procedura | 510.4/Procedura |, Il
Drgania 514.2/Procedura VIII, X 514.3/Procedura | 514.4/Procedura | 514.5/Procedura |
Wstrzasy 516.2/Procedura |, II, 11, V 516.3/Procedura |, IV, V 516.4/Procedura |, IV, V 516.5/Procedura |, IV, V

Miedzynarodowy standard zabezpieczen ‘
o IP54: Radiotelefon \

chrona przed pylem i woda

| 1P54/55: Radiotelefon z KRK-10 |

Autoryzowany dystrybutor Kenwood :
ELEKTRIT Sp. z o.0.

18-100 tapy, ul. Bocianska 41a

tel. 085 715-28-13, fax. 085 715-75-32
e-mail: elektrit@elektrit.pl, www.elektrit.pl

KENWOOD ELECTRONICS UK LIMITED

Kenwood House, Dwight Road, Watford,
Herts, WD18 9EB, United Kingdom
www.kenwood-electronics.co.uk
comms@kenwood-electronics.co.uk
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